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Beachrelbung zum Gebrauchsmuster "LemniBkatenuhr" 

Die Lemniskatenuhr ist eine Uhr, die dadurch die Zeit 
anzeigt, daB ein Punkt auf einer Lemniskate (d.i. eine 
Kurve von der Gestalt einer Ziffer 8) optisch markiert 
wird. In 24 Stunden wird die Lemniskate einmal durch- 
laufen. Eb ist hier eine bildhafte Unterscheidung zwi- 
schen Tag und Nacht mbglich, was zum Beispiel den Er- . 
lebnlsfahigkeiten von Xindern entgegenkommt. 
Die Markierung des Punktes wird durch ein Uberschlagen- 
des Gelenkviereck mit dem Seitenverhaltnis 1 : /? bewerk- 
stelligt: Der Mittelpunkt der Koppelstange (1) deB Ge- 
lenkvierecks, der hier durch ein Loch optisch hervor- 
gehoben ist, lauft vor der auf dem Zifferblatt angebrach- 
ten Lemniskate entlang (siehe Zeichnung 1). DaB der 
Mittelpunkt der Koppelstange einea derartigen Gelenk- 
vierecks eine Bernoulli 1 sche Lemniekate durchlauft, ist 
bekannt (siehe W.Wunderlich, Ebene Kinematik, B.I. Hoch- 
echultaschenbtfcher, Mannheim 1970, S. 91/92). 
Es war das Problem zu losen, die beiden Achsen (2) und 
(5) des Gelenkvierecks so anzutreiben, daB die Lemniskate 
gleichmaBig durchlaufen wird. Dies wurde erreicht durch 
ein Getriebe aus drei Ellipsenzahnradern (8) , (9) , ( 1 0) , 
deren mittleres (9) von einem 24-Stunden-Uhrwerk ange- 
trieben wird (siehe Zeichnung 2). Die Achse (5) des 
Gelenkvierecks ist direkt mit dem Elllpsenrad (10) ver- 
bunden, die Bewegung des ELlipsenrades (8) wird auf die 
Achse (2) liber zwoi kreisrunde Zahnrader (7) und (6) 
gleicher GroBe iibertragen. Die Zahnrader (7) und (8) 
sind fest mit der Achse (3) verbunden. 

Das Gelenkviereck ist so auf den Achsen (2) und (5) zu 
montieren, daB in der 24-Uhr-Stellung (Zeichnung 1) alle 
drei Ellipsenrader nach oben zeigen. 
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Schutzansprllche zum Gebrauchsmuster "Lemniskatemihr" 



1. Lemniskatenuhr, dadurch gekennzeichnet, dafl die 
Achsen (2) ,(5) des Gelenkvierecks durch ein Getriebe 
aus drei Ellipsenradern (8) f (9),(l0) und zwei kreis- 
runden Zahnradern (6), (7) angetrieben wird, wobei 
das mittlere der Ellipsenrader (9) von einera 24-Std.- 
Uhrwerk angetrieben wird. 

2. Lemniskatenuhr nach Anspruch (1), dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Ellipsenrader die Exzentrizitat 

2-1 habem. 
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